Prefeitura Municipal de Inconfidentes

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Prefeitura do Municipio de Inconfidentes

Objeto: REQUALIFICAGAO - POSTO DE SAUDE MARIO PISTELLI

Endereco: RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL - INCONFIDENTES - MG
INTRODUGAO

e O presente memorial foi elaborado tendo por objetivo estabelecer as diretrizes
gerais e fixar caracteristicas técnicas a serem observadas na execug¢ao das obras e
servicos de PROJETO PARA “REQUALIFICAGAO DO POSTO DE SAUDE -
MARIO PISTELLI”, devendo ser rigorosamente obedecidas tornando-se parte
integrante do Contrato de Constru¢do como se nele estivessem transcritas. Portanto,
ficam aqui denominados, respectivamente, a Prefeitura Municipal de Inconfidentes
como PREFEITURA, e a EMPRESA, responsavel pela execugdo da obra, como
CONTRATADA, e a fiscalizagdo da obra, como FISCALIZAGAO.

e Serdo exigidos, na execugdo dos servigos assim como na aquisicdo dos
materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificacdes ou métodos
de ensaios, de acordo com os padroes da ABNT.

e Quaisquer divergéncias entre as especificacdes e os projetos, prevalecerdo as
contidas no presente e, em seguida, nos projetos executivos especificos ou normas
pertinentes.

e Qualquer modificagao introduzida no projeto basico, detalhes ou especificagdes
aprovadas, inclusive acréscimos, s6 sera permitida com a autorizagdo prévia da
FISCALIZAGAO.

e A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para com a obra contratada,
nos termos do Cédigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZAGAO na obra néo
exime de responsabilidade a CONTRATADA.

e Os servicos que nao estiverem de acordo com as plantas e especificacdes
aprovadas serao, desmanchados e refeitos, conforme as determinagdes do Projeto,
a expensas da CONTRATADA.

e Em caso de duvidas quanto a interpretacéo dos projetos e deste memorial, sera
consultada a FISCALIZAGAO.
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e Somente com a prévia e expressa autorizagdo da PREFEITURA, serédo
admitidas sub-empreitadas de servicos especializados, sendo estes de
responsabilidade direta da CONTRATADA.

e A CONTRATADA sera responsavel pela retirada do local dos trabalhos, no
prazo de 48 horas a contar da notificacdo da FISCALIZAGAO, de todo e qualquer
material impugnado pela mesma.

e A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomenda¢des da ABNT e das
Concessionarias locais.

e A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para
garantir a segurancga e higiene dos operarios.

e A obra sera mantida permanentemente limpa.

1. REQUALIFICAGAO - POSTO DE SAUDE MARIO PISTELLI

1.1- SERVICOS PRELIMINARES .
Devera ser fornecido uma placa de obra conforme padrao prefeitura de tamanho
igual a 3,00x1,50m

1.2- DEMOLIGOES E RETIRADAS

Devera ser demolido os pisos ceramicos que estdo na entrada da edificag&o,
remog¢ao de forro danificado conforme é sinalizado na sala denominada “transporte”
e remocgao de esquadrias de metal na fachada frontal.

Os itens remuneram o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugao dos servigcos de: desmonte, demoligdo, fragmentacdo
de elementos, manualmente; a selecdo e a acomodagédo manual do entulho em
lotes, bem como demais servigos necessarios.

Os servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou
argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagamba, remogéo e
transporte da cagamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragao e retirada do entulho, e que atenda as exigéncias de legislagédo

municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material,

¥

abrangendo:
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a) A empresa ou prestadora dos servicos de remogdo do entulho, residuos
provenientes da construgdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislagao:

Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remogéo da
mesma quando cheia, e a reposicdo por outra cagamba vazia, o transporte e o
despejo na unidade de destinagéo final, independente da distancia do local de
despejo;

c) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde
esta situada a cagamba;

d) Protegéo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagédo dos materiais
na cagamba;

e) A méo de obra, os materiais acessérios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverédo ser condizentes com a natureza dos
servigos prestados. .

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente
preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢éo
dos residuos e'seu destino, unidade de disposi¢ao final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinagao;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgéaos

regulamentadores das atividades envolvidas.

1.3-ESQUADRIA
Devera ser instalado duas esquadrias de vidro temperado com folhas, na fachada
frontal da edificagéo, conforme foi demarcado no projeto Reforma UBS.

1.4-PINTURA

Pintura em Latex acrilico em paredes internas; externas e teto: As superficies
que irdo receber tinta latex acrilica deverdo ser secas, devera ser aplicado uma ou
duas demaos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta latex acrilica com
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rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demédo e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverao ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Verniz em estrutura de madeira: Deverao ser aplicadas duas demaos de verniz a
estrutura de madeira. O verniz devera ser aplicado apds a estrutura de madeira ser
totalmente lixada.

Pintura esmalte em esquadrias metalicas: Caso a pintura de fundo (dada nas
esquadrias pelo serralheiro, na oficina, antes da colocagéo da pega) esteja
danificada ou manchada, retocar toda a area afetada, bem como todas as areas sem
pintura e os pontos de solda, utilizando a mesma tinta empregada pelo serralheiro.
Efetuar, em seguida, sobre as superficies de ferro, a remog¢éo de eventuais pontos
de ferrugem, quer seja por processo mecanico (aplicagéo de escova de ago seguida
de lixamento, e remogéo do pé com estopa umedecida em benzina), quer seja por
processo quimico (lavagem com acido cloridrico diluido, agua de.cal etc.). Apos,
devera ser aplicada uma demé&o de tinta zarcéo verdadeira ou de cromato de zinco.
N&o constituindo a demao de fundo anticorrosivo, por si 86, protegao suficiente para
os elementos metalicos, sera vedado deixa-los expostos ao tempo por longo periodo
sem completar a pintura de acabamento. Tera de ser feito um repasse com massa
onde necessario para regularizar a superficie, antes da aplicagéo das deméaos de
acabamento. A espessura do filme, por deméo de tinta esmalte, sera de no minimo

30 micrometros.

1.5-PISO

Sera executado a substituicdo do piso ceramico no recuo frontal da edificagéo,
devendo, apos a demolicdo, efetuar a execugdo de uma base de regularizagdo de
espessura de 15mm e trago de 1:3 (cimento e areia). A mesma regularizagéo devera
ser executada também para o servigo de novo piso na sala de transporte.

E necessario separar, entre a demolicdo de piso, cinco metros quadrados de piso

ceramico para serem colocados na rampa com a finalidade de preencher pisos
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quebrados ou faltantes. Obs.: os pisos reassentados deverdo ser rejuntados com

epoxi.

1.6-ACABAMENTO

Devera ser instaladas novas caixas de descargas nas Areas denominadas 9; 10; 14;
15. Sera executado a instalagdo de novo forro em PVC na sala denominada
transporte.

As calhas deverdo ser em chapas metalicas galvanizadas e seus complementos
deverdo ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligagdo entre as

telhas, beiral e seus condutores.

1.7-Limpeza
Seréa executado limpeza de toda a obra e também lavagem de telhado.

DECLARAGOES FINAIS

A obra sera entregue completamente limpa e em perfeitas cbndigées de uso e
utilizagéo pelos municipes e turistas.

Em fungéo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes
serdo possiveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedéncia pela
fiscalizagdo, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente
aqueles anteriormente especificados, mediante comprovacdo através de ensaios
desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e méao de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto da obra, baseando-se nos projetos fornecidos e nos
demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais
descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de segurancga.

Todas as instalagbes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos

casos especificados em projeto especifico.
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Em caso de duvidas, se nao houver especificaggo em nenhum documento
contratual, o padrdo existente € o que devera ser seguido, mas antes da execugao,
a fiscalizagéo devera ser consultada.

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa
técnica e por profissionais habilitados.

Os materiais de construgdo que serdo empregados deverao satisfazer as condi¢bes
de 1° qualidade, nao sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicagdo de qualquer material,
desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizagao.

A empresa executora devera fazer a anotagcdo de responsabilidade técnica
ART/CREA referente a execugdo dos servigos complementares, referente ao
contrato.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o0
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servigos.

A obra devera ser entregue totalmente limpa e os entornos isentos de entulhos.
Qualquer modificagéo introduzida no projeto basico, detalhés ou especificagdes
aprovadas, inclusive acréscimos, s6 sera permitida com a autorizagdo prévia da
FISCALIZACAO.

A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para com a obra Contratada, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAOQ na obra n&o exime
de responsabilidade a CONTRATADA.

Os servigos que nao estiverem de acordo com o projeto e especifica¢gdes aprovadas
serdo, desmanchados e refeitos, conforme as determinagdes do Projeto, a expensas

da CONTRATADA.

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo dos projetos e deste memorial, sera
consultada a FISCALIZACAO.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT e das

Concessionarias locais.

*
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A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir
a seguranca e higiene dos operarios.

A obra sera mantida permanentemente limpa.
A CONTRATADA sera responsavel pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de

48 horas a contar da notificagdo da FISCALIZACAO, de todo e qualquer material
impugnado pela mesma.

Inconfidentes, de 2022.
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JULIANA FURLA\*LIETTO PEREIRA
Arquiteta e urbanista — CAU/SP: A191387-5
Chefe de Administracdao de Obras
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ROSANGELA MARIA DANTAS
Prefeita Municipal




