> BDMG MEMORIA DE CALCULO

INFORMACOES GERAIS

Municipio: Inconfidentes

Projeto: Loteamento de interesse social - Fase |
Responsavel Técnico: Kelvin W. B. Franco

N° CREA/CAU: 5069445519

Data: 07/07/2022

Item Cadigo Descrigao Unid. v“ﬁmﬁ Meméria de Calculo
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,000 |2 horas/dias x 5 dias/semanas x 4 semanas/més x 6 meses = 240 horas.
1.1.2 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,000 |2 horas/dias x 4 dias/semanas x 4 semanas/més x 6 meses = 192 horas.
1.1.3 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,000 |6 horas/dias x 5 dias/semanas x 4 semanas/més x 6 meses = 720 horas.
1.1.4 |94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,000 |2 meses.
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 93210 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 24,000 |4,00m x 6,00m = 24,00m?,
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
1.22 |93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 24,000 |4,00m x 6,00m = 24,00m?,
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
1.2.3 (93212 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM M2 18,000 {3,00m x 6,00m = 18,00m
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016
1.3 IDENTIFICAGAQ
1.3.1 ED-16660 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA m2 24,000 |3,00m x 8,00m = 24 m?.
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.4 AJUSTES E TERRAPLENAGEM ¥
141 101134 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E M3 3.574,247 |Somatdrio de volumes, extraido do projeto de terraplenagem, 3574,247 m?.
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS )
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF_07/2020
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1.4.2

101272

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1* CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8
M? / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M*, DMT DE 6
KM E VELOCIDADE MEDIA22KM/H, AF_05/2020

M3

782,299

4356,546m? — 3574,247 m® = 782,299 m?.

1.4.3

100574

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

M3

4.356,546

Somatdrio de volumes, extraido do projeto de terraplenagem, 4356,546 m®.

144

5503041

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

4.356,546

Somatério de volumes, extraido do projeto de terraplenagem, 4356,546 m®.

DRENAGEM

2.1

TUBULACAO

211

102303

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

1.914,123

(616,350m + 887,490m) x 0,80m x 1,50m + (73,010m) x 1,00m x 1,50m =
1914,123m>.

ED-49813

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

m3

222,418

(616,350m x 0,80m + 887,490m x 1,00m + 73,010m x 1,40m) x 0,15m =
222,418m>.

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

616,350

616,350m, conforme projeto de drenagem pluvial.

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

887,490

887,490m, conforme projeto de drenagem pluvial.

92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

73,010

73,010m, conforme projeto de drenagem pluvial.

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1°
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

1.326,633

1914,123m? — (615,350m x 0,20m x 0,20m x 3,1415m + 887,490m x 0,30m x
0,30m x 3,1415m + 73,010m x 0,40m x 0,40m x 3,1415m) — 222,418m® =
1326,633m*.

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

587,490
v

1914,123m? — 1326,633m* = 587,490m>,

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2.937,452

587,490 m? x 5,00km = 2937,452 m*xkm

2.2

COMPLEMENTARES

/' J N e
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(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

Prevista

221 |ED-48549 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA U 31,000 |31 un.
E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

2.2.2 |CPU-001 POCO DE VISITA - H = 1,50m UN 28,000 {28 un.

2.2.3 |CPU-002 POCO DE VISITA - H = 3,00m UN 1,000 |1 un.

2.3 DISSIPADOR

2.3.1  |CPU-003 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA M3 0,300 |2,00m x 1,50m x 0,170m = 0,30m*
EDIFICACAO TERREA, FCK = 25 MPA

232 |89484 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, M2 3,750 |((2,00m x 1,50m) /2,00 m + 1,50m x 1,50m) x 1,00m = 3,750m>.
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA
MENOR QUE 6M?, COM VAQS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014

2.3.3 |97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO M2 3,000 |2,00m x 1,50m = 3,00m*
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
A PERCUSSAQ. AF_09/2021

234 |87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E M2 7,500 |Conforme area de alvenaria em blocos: 3,750m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 3,750m? x 2 lados = 7,500m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

235 |100492 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA M3 7,500 |Area igual ao de chapisco = 7,500m?
UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

236 [100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM| M3 0,300 |2,00m x 1,50m x 0,10m = 0,30m?
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

3 ESGOTO

34 TUBULAGAQ

3.1.1  |90105 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M M3 1.502,028 |1251,690m x 1,50m x 0,80m = 1502,028m*
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

3.1.2 |ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 25,034 |11251,690m x 0,20m x 0,10m = 25,034m?

3.1.3 (90734 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M 1.251,690 |1251,690m, conforme projeto de esgoto.
DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021 N

3.1.4 |9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 1.251,690 |1251,690m, conforme projeto de esgoto.
PREDIAIS (NBR 5688) 4

3.1.5 93380 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 1.454,876 |1502,028m — 1251,690m x 0,075m x 0,075m x 3,1415 — 25,034m? =

1454,876m?.
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3.1.6 [100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES M3 47,152 [1502,028m? - 1454,876m* = 47,152m">.
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

3.1.7 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA M3XKM 235,762 |47,152m x 5,00km = 235,762m>xkm.
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.2 COMPLEMENTARES

3.2.1 |CPU-001 POCO DE VISITA - H = 1,50m UN 58,000 |58 un.

3.2.2 CPU-002 POCO DE VISITA - H = 3,00m UN 1,000 |1 un.

4 REDE ABASTECIMENTO j

4.1 BASE PARA O RESERVATORIO

4.1.1 |ED-49742 ESCAVAGAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN m 160,000 |16 estacas x 10,00m = 160,00m.
LOCO" D = 320 MM

4.1.2 |ED-49739 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA vb 1,000 |1 taxa de mobilizagao.
STRAUSS DMT ATE 50 KM

4.1.3 (92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 70,700 |Conforme Projeto Base de Reservatério, 70,70kg.
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

4.1.4 92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM KG 260,600 |Conforme Projeto Base de Reservatdrio, 260,60kg.
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

415 |97084 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO M2 22,228 |(2,66m x 2,66m) x 3,1415 = 22,228m?.
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

416 |96526 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO M3 2,030 [Conforme Projeto Base de Reservatdrio, 2,030m® (volume de concreto).
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

4.1.7 |ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 0,254 |(2,03m® /0,40m) x 0,05m = 0,254m?>.

4.1.8 |96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 41,700 |Conforme Projeto Base de Reservatario, 41,70kg.
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.1.9 (96545 ARMAGAOQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-| KG 22,800 |Conforme Projeto Base de Reservatério, 22,80kg.
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.1.10 (96546 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 87,800 |Conforme Projeto Base de Reservatorio, 87,80kg.
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.1.11 |ED-49631 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 m3 2,030 |Conforme Projeto Base de Reservatério, 2,030m?.
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4.1.12 [92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 328,000 |Conforme Projeto Base de Reservatério, 328,00kg.
LAJE. AF_12/2015 4

4.1.13 |92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM KG 36,700 |Conforme Projeto Base de Reservatério, 36,70kg.
LAJE. AF_12/2015

4.1.14 (92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM KG 870,700 [Conforme Projeto Base de Reservatdrio, 870,700kg.
LAJE. AF_12/2015

4.1.15 (97103 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO M2 22,228 |(2,66m x 2,66m) x 3,1415 = 22,228m2
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

4.2 TUBULACAO
/7 (O i
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Item Cadigo Descrigao Unid. Peaviete Meméria de Calculo
4.2.1 TUBOS
4.2.1.1 [90105 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M M3 1.901,830 [1901,830m x 1,00m x 1,00m = 1901,830m?.
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
4.21.2 |ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 38,037 |1901,830m x 0,20m x 0,10m = 38,037m?.
4213 (97124 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, M 1.901,830 [Conforme Projeto Agua Fria, 1901,830m.
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
4.2.1.4 |ED-49170 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO un 1,000 (1,00 unidade para limpeza de rede.
DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
BOTA-FORA
4.2.1.5 93380 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 1.848,857 [1901,830m? - 1901,830m x 0,05m x 0,05m x 3,1415 — 38,037m? = 1848,857m>.
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
4.2.1.6 (100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES M3 52,973 [1901,830m* - 1848,857m* = 52,973m?>.
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
4.2.1.7 |97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3XKM 264,865 |52,973m? x 5,00km = 264,865 m*xkm.
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.3 RESERVAGAO
43.1 |COT-001 RESERVATORIO METALICO TUBULAR, COM CAPACIDADE DE 75 MIL UN 1,000 {1,00 un.
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