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ESPECIFICAGOES P/ EXECUGAO DE

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:

O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE
DIAMETRO MAXIMO CARACTERISTICO DO AGREGADO GRAUDO = 19mm
RETIRADA DE FORMAS .
FUNDO DE VIGAS =14 DIAS (REESCORAR ATE 28 DIAS)
LATERAIS DE VIGAS =07 DIAS

PILARES =14 DIAS i
PAINEL DE LAJES =14 DIAS (REESCORAR ATE 28 DIAS)

- 8.50
— — 686.50
— - 2391.50
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APOS A VERIFICAGAO DO INIiCIO DA PEGA DO CONCRETO, AS PEGCAS DEVERAO

o |

ESTAR SEMPRE MOLHADAS, E SE POSSIVEL COBERTAS
P1 J P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P13
c20 | VB10114x30 C20 C20| C20 VB102 14x30 C20 VB102 C20 VB102 C20 VB102 C20 VB102 C20 VB102 C20 VB102 C20 VB102 | C20 NAO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS
y— — T -  — —  — —Cc O = = = [ = = ] = =1  Cc 2991.50
o | | 12 | [T ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO
e A 1.15 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.62 |'C20 A FUNDACOES =50 + 10mm
: DEMAIS PEGAS =100 + 20mm
<« 1130 16.77 & )
S ~ | |L0. o TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM CONCRETO
@ = > MAGRO COM A ESPESSURA DE 5CM
> | : TODO O TERRENO DEVERA SER APILOADO SATISFATORIAMENTE ANTES DA APLICAGAO
| P15 DO CONCRETO MAGRO
P14 : LLIC20
C20| ] | | AS FORMAS DE MADEIRA DEVERAO SER MOLHADAS ATE O ENCHARCAMENTO INSTANTES
| ANTES DA CONCRETAGEM
| DEVERAO SER USADOS ESPAGADORES PLASTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS
: |o Q PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERA CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA NOTA FISCAL:
< | S = -MODULO DE ELASTICIDADE
=) = |‘\I 2 -RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO (FCK)
o N -CONSUMO DE CIMENTO POR m3
| ' -ESPECIFICAGOES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE
| P17 -ABATIMENTO (SLUMP)
P16 ' c20 -MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS
C20 | ] -RELAGAO AGUA/CIMENTO
o | N -DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DA BRITA
| | O CONCRETO PODERA SER DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E
, | RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDIGOES DE LANGAMENTO
© E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E DURANTE A
| 8 8 EXECUGAO DA CONCRETAGEM.
g o |N n>3
R o < . RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE CIMENTOS "CP Il E40 RS", " CP lll E32 RS" OU "CP Il E32 RS"
o > | o DEVIDO AO SEU BAIXO CALOR DE HIDRATAGAO, REDUZINDO AS TRINCAS ORIGINADAS PELA RETRAGAO
| INICIAL DO CONCRETO.
: P19
(F;;g | | — 20 TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO E DILATAGAO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS.
i | . O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E DE 5mm,
| SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA
, | EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS.
| |8 ‘8 AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS
S o - < @ PRESCRICOES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER
o N SOB A AGAO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES
> o | DO INICIO DO TEMPO DE PEGA.
| ' Eiz) AS FORMAS DEVERAO SER PROJETADAS DE MODO A HAVER FACILIDADE DA SUA REMOGAO, SEM
ggg | an PREJUIZO A ESTRUTURA DE CONCRETO COMO CHOQUES E VIBRAGOES.
. I
n | ' ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVERA SER VERIFICADA A EXATIDAO DIMENSIONAL DAS
| FORMAS EM RELAGAO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA.
| 1 g CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIGAO DAS
| X ARMADURAS.
< : 8 -
= 8 | w8 NO LANGAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUGOES NECESSARIAS PARA
Q o | o QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DO MESMO. RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NAO
' > ULTRAPASSE 2 METROS.
P22 | | P24 EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O INICIO DA PEGA.
B - e | R e 2013.00 CASO SEJA NECESSARIO A REALIZAGAO DE JUNTA DE CONCRETAGEM POR INTERRUPGAO DE
— N || [ - . LANGAMENTO, DEVE-SE PROCEDER O TRATAMENTO DA SUPERFICIE COM ESCOVAGAO DA NATA
5 e e T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e e e e j e = = 1 99 1 50 SUPERFICIAL E LAVAGEM DO PO RESULTANTE DA OPERAGAO. CASO ESTA OPERAGAO SEJA EXECUTADA
| P23 : COM INTERVALO SUPERIOR A 14 DIAS CORRIDOS, DEVE-SE UTILIZAR ADESIVO ESTRUTURAL NA
, | C20 INTERFACE DA JUNTA DE CONCRETAGEM.
< .
= 8 | s ESTA ESTRUTURA ESTA DIMENSIONADA PARA VIDA UTIL MINIMA DE 50 ANOS, RESPEITADOS 0S
aQ S |f ps INTERVALOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA A CADA 5 ANOS, ONDE DEVERA SER EXECUTADA INSPEGAO
| o> TECNICA POR PROFISSIONAL HABILITADO EM TODA A SUA EXTENSAO, NA INTENGAO DE LOCALIZAR
| POSSIVEIS PONTOS DE ATAQUE DO MEIO AMBIENTE. CASO ESTES SEJAM DETECTADOS, DEVERA SE
P25 : P26 PROSSEGUIR COM AGAO CORRETIVA ADEQUADA, DE FORMA A PROLONGAR A VIDA UTIL DA ESTRUTURA
C20| ] | ‘ LL|C20 EM QUESTAO.
o |
@ - . | -
o | |
Q .
I = | |g 8
S N N @
2 |
g |
. . P28
o] | ez LEGENDA:
P27 :
c20 | |
‘ . Vigas
| o COBRIMENTO Nome | Segéo | Elevagdo | Nivel
S m ‘ S g (cm) (cm) (cm)
2 o~ s VB101 | 14x30 0 0
| | VB102 | 14x30 0 0
: ESPACO ENTRE BARRAS, VB103 | 14x30 0 0
| P29 >0U = AO DIAMETRO DAS BARRAS (2 cm). VB104 | 14x30 0 0
| | - C20 VB105 | 14x30 0 0
| | ] COEFICIENTE DE SEGURANCA.: VB106 | 14x30 0 0
: ACO 1.15
\ CONCRETO 1.40
| | 9 Caracteristicas dos materiais
38 = DIAMETRO @125 016 020 025 032 fok Ecs
9 N RAIO (R) 10 13 16 20 26
IS ‘ | > (kgf/cm?) (kgflcm?)
COMPR. (C) 16 20 25 32 4l
© | © 300 268384
| P30 R CONCRETO:
\ ll|c20
| - C FCK =30 Mpa Legenda das vigas e paredes

| ] e

VB105

P32 ~ = 7 7
| | 2o SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE
G| ‘ S SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
v S e 0973 50 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FISICA

PROJETO MODELO UNIDADE BASICA DE SAUDE
PROJETO DE A_CORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUGCAO 1797/09 DA SES-MG

| pas E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVACAO
i lc20 COM A IMPLANTACAO NO TERRENO ESCOLHIDO.

VB103
1.62
VB105

P33 |
c20|]

> <=

> <=

2.00

VB103
2.00
VB105

P35 |

P36
C20| ] | | Ll {c20
' | 00 EMISSAO INICIAL 18/09/2012 VIABILE
l . REVISAO OBJETO DATA VERIFICAQAO
ﬂé’ 8 | |8 "ES GERENCIAMENTO E PROJETO:
[a1] i [a1]
& @ N o o g @ D Av. Augusto de Lima, n°655
< o | conj. 418 - Centro - BH
| ) Telefax: (31) 3324-2702
P37 : P38 . http://www.viabile.com.br
c20 (] | | lc20 solugao em projetos viabile@viabile.com br
| | DESENVOLVIMENTO: DATA:
. : FERNANDA BASQUES SETEMBRO/2012
§ 8 | |8 g NOME DO ARQUIVO CAD: ESCALA: UNIDADE:
Q NI o @ PROJETO ESTRUTURAL - MURO UBS - REV00.DWG INDICADA INDICADA
| | RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
P39 ' | P40
c20| | | |l c20

| T FERNANDA BASQUES M. QUINTAO CAU: 59.704-0 SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
Cidade Administrativa "Presid. Américo Ganetti’, s/n° -
Bairo: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais
CEP: 31630-200 SES-MG Predio Minass - 12° e 13° andar

VB103 14x30
2.00
VB105 14x30

SUBSECRETARIA DE INOVACAO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
DIRETORIA DE GESTAO DA REDE FISICA

| P42
C20

e 1180
| " DETALHAMENTO MURO DE FECHAMENTO

Ponto de marcagao < | | 6.78
(0.00,0.00)
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: > " UBS MINAS - PROJETO MODELO

23.83 :

! TIPO T2T - TERREA
Forma do paV| mento Fu nda(;éo (N ivel O) @ ENDEREC\(;:ARMS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

escala 1:50 CONTEUDO: ETAPA: FOLHA:

FORMA FUNDAGAO PROJETO BASICO 02
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