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O Lo O Lo Pilar Fundac&o Bloco
I\_ N l\ N Nome | Secgdo | Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (if) Lado B[Lado H| hO/ha [ h1/hb | ne |Estaca| ca
<t () (00) <t (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo [ Positivo | Negativo | Positivo [ Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) (cm)
N ﬂ- () N E1 - 16.6 5.8 500 -500 200 -400 0.2 -0.4 0.5 -0.5 - - - - 1 C20 0 .
N ﬁ- © N E2 - 22.5 13.8 500 -500 300 -400 0.3 -0.2 0.5 -0.5 - - - - 1 C20 0 Lajes
2
E3 - 22.5 13.8 500 -500 300 -200 0.3 -0.2 0.5 -0.3 - - - - 1] c20] o Dados , __ Sobrecarga (kgf/m*)
E4 _ 16.4 50 500 2600 300 300 03 0.1 05 03 _ N N N 1 Cc20 0 Nome | Tipo Altura Elevagdo | Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada
E5 - 16.5 57 600 -400 200 -400 0.2 -0.4 0.4 -0.6 - - - - 1] c20[ o : (cm) (cm) (cm) (kgf/m?) :
E6 - 22.4 138 600 -400 300 -200 03 0.2 0.4 06 - - - -1 c20] o L1 Macica | 60 0 0 1500 300 500 sim
E7 - 22.5 13.7 600 -400 300 -200 0.3 -0.2 0.4 -0.6 - - - - 1 C20 0
E8 - 16.4 5.7 500 -400 300 -300 0.3 -0.1 0.4 -0.6 - - - - 1 C20 0
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundacoes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagao, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
E1 E2 E3 E4
1xC30TF 1xC30TF 1xC30TF 1xC30TF Fy
/'A\\ %ﬂ HE gﬂ ﬂ% 455 54 Estacas %My Legenda das lajes Caracteristicas dos materiais Pilares
v . Simbologia | Nome d b Quantidade l: Laie fck Ecs Abatimento Nome Secéo Elevagdo | Nivel
(cm) | (cm) Ex ) (kgf/cm?) (kgf/cm?) (cm) (cm) (cm) (cm)
ﬁ—b 300 268384 5.00 P1 25x25-C5 0 0
C30TF| 23.00 | 23.00 8 - = .
E Mx Dimens&o maxima do agregado = 19 mm P2 25x25-C5 0 0
o P3 25x25-C5 0 0
N P4 25x25-C5 0 0
E5 E6 E7 E8
m 1xC30TF 1xC30TF 1xC30TF 1xC30TF
@ " " " " 255.54
K, 1.66 X 1.68 X 1.66 ¥ ESPECIFICAGOES P/ EXECUGAO DE
ESTACA PRE-MOLDADA - 23cm x 23cm ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:
O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE ESCALA: FOLHA:
E SAZAC':QEEA‘DCigARGA - 30Tf 0,00 DIAMETRO MAXIMO CARACTERISTICO DO AGREGADO GRAUDO = 19mm ’ :
25 Vi RETIRADA DE FORMAS , RADIER
~ m m m m FUNDO DE VIGAS =14 DIAS (REESCORAR ATE 28 DIAS) INDICADA 01/02
Ponto de marcag&o ‘ 1 ‘ ‘ 2 ‘ ‘ 3 ‘ ‘ 4 ‘ LATERAIS DE VIGAS =07 DIAS
(0.00,0.00) v v v v PILARES =14 DIAS ,
S -0,60 PAINEL DE LAJES =14 DIAS (REESCORAR ATE 28 DIAS)
f APOS A VERIFICAGAO DO INICIO DA PEGA DO CONCRETO, AS PECAS DEVERAO PROJETO: PROJ ETO ESTRUTU RAL - OB RA DE ARTE
P I t d I ~ ESTAR SEMPRE MOLHADAS, E SE POSSIVEL COBERTAS
a n a e O Ca ga O NAO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS
escala 1:50 P
ABATIMENTO (SLUMP) DO CONCRETO .
A sLMPOOCONCRETO PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNCIPAL DE INCONFIDENTES
- A\/__ DEMAIS PECAS =100 + 20mm
V__ TODA PEGCA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO DEVERA TER BASE EM CONCRETO
rpatoun Mol LOCAL: RODOVIA MG - 290, TREVO DE ACESSO, BAIRRO SANTA ISABEL -
Yo} Yo Tp) Tp) TODO O TERRENO DEVERA SER APILOADO SATISFATORIAMENTE ANTES DA APLICAGAO INCONFIDENTES, MG
N N N N~ o o DO CONCRETO MAGRO
< <
" L] N M o] o]
< (@) (0®) < - AS FORMAS DE MADEIRA DEVERAO SER MOLHADAS ATE O ENCHARCAMENTO INSTANTES
ANTES DA CONCRETAGEM
N~ < o N
X i ~ Declaro que a aprovagéo do projeto ndo implica no reconhecimento, por parte da
AN < (o) N~ DEVERAO SER USADOS ESPACADORES PLASTICOS PARA GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS TU AC AO SEM ESCALA: Profaitura, do direito de proptiedade.
PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERA CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA NOTA FISCAL:
-MODULO DE ELASTICIDADE
-RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO (FCK)
-CONSUMO DE CIMENTO POR m3
-ESPECIFICACOES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE '
-ABATIMENTO (SLUMP) ROSANGELA MARIA DANTAS
-MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS oo coms st podesr e o
-RELACAO AGUA/C|MENTO http://serpro.gov.br/assinador-digital GSERPRO
-DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DA BRITA
O CONCRETO PODERA SER DOSADO COM ADITIVO PLASTIFICANTE E PROPRIETARIO:
5 . RETARDADOR DE PEGA, PARA MELHORAR AS CONDICOES DE LANGAMENTO 2‘,323":? E;’},g”g‘ EZ'S,E(Q;'_TQS - PREFEITAMUNICIPAL
1 6.00 7 E ADENSAMENTO, BEM COMO GARANTIR O TEMPO EM ABERTO DA MISTURA ANTES E DURANTE A
L EXECUGAO DA CONCRETAGEM.
E1(MORRE) E2(MORRE) E3(MORRE) E4(/IORRE) )
m 23x23 23x23 23%23 23x2 RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE CIMENTOS "CP IIl E40 RS", " CP Ill E32 RS" OU "CP Il E32 RS"
‘ A ‘ 4 5 5 5 4 DEVIDO AO SEU BAIXO CALOR DE HIDRATACAO, REDUZINDO AS TRINCAS ORIGINADAS PELA RETRAGAO
v . INICIAL DO CONCRETO.
LEGENDA: TODAS AS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO E DILATAGAO DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE SELADAS. EAS: KELVIN WESLEY ’Qéfclid\‘l’vggfg;%‘g%'tf' por
~ . FRANCO:40928383873
A~ O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E DE 5mm, BINOTTI Dados: 2023.06.16 07:22:49
y . ; ) FRANCO:40928383873 —. = > %
S S “ SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA -03'00
< p . * EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS. AUTOR DO PROJETO:
Da < COBRIMENTO KELVIN W. B. FRANCO
— AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM AS ENG® CIVIL - CREASP 5069445519
E5(MORRE) E6(MORRE) E7(MORRE) E8(MORRE) PRESCRIQOES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGCOES PREJUDICIAIS, QUER
m 23¢23 23x93 23%23 232 SOB A AGAO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES
‘ B ‘ 255 54 11 DO INICIO DO TEMPO DE PEGA.
. T, ESPACO ENTRE BARRAS, ) )
>0U = AO DIAMETRO DAS BARRAS (2 cm). AS FORMAS DEVERAO SER PROJETADAS DE MODO A HAVER FACILIDADE DA SUA REMOGAQ, SEM
R PREJUIZO A ESTRUTURA DE CONCRETO COMO CHOQUES E VIBRAGOES.
L
COEFICIENTE DE SEGURANCA.: ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVERA SER VERIFICADA A EXATIDAO DIMENSIONAL DAS
FORMAS EM RELACAO AO PROJETO ESTRUTURAL AFIM DE ASSEGURAR A GEOMETRIA DA ESTRUTURA.
ACO 1.15
CONCRETO 1.40 CAQ?ACA SE FEJAI'ISLIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERAO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSICAO DAS Data: NOVEMBRO/2022
DIAMETRO @125 @16 @20 @25 032 3 )
o | 168 | e RAIO (R) 10 13 16 20 26 NO LANGAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUGCOES NECESSARIAS PARA
' ' ' COMPR. (C) 16 21 25 32 41 QUE NAO HAJA SEGREGACAO DO MESMO. RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NAO
ULTRAPASSE 2 METROS.
R CONCRETO: EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O INICIO DA PEGA.
. FCK =30 Mpa CASO SEJA NECESSARIO A REALIZAGAO DE JUNTA DE CONCRETAGEM POR INTERRUPGAO DE
LANCAMENTO, DEVE-SE PROCEDER O TRATAMENTO DA SUPERFICIE COM ESCOVACAO DA NATA
K]\ 2 @ 4 SUPERFICIAL E LAVAGEM DO PO RESULTANTE DA OPERAGCAQ. CASO ESTA OPERACAO SEJA EXECUTADA
v v COM INTERVALO SUPERIOR A 14 DIAS CORRIDOS, DEVE-SE UTILIZAR ADESIVO ESTRUTURAL NA
INTERFACE DA JUNTA DE CONCRETAGEM.
ESTA ESTRUTURA ESTA DIMENSIONADA PARA VIDA UTIL MINIMA DE 50 ANOS, RESPEITADOS OS
INTERVALOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA A CADA 5 ANOS, ONDE DEVERA SER EXECUTADA INSPECAO
. pad v TECNICA POR PROFISSIONAL HABILITADO EM TODA A SUA EXTENSAO, NA INTENGAO DE LOCALIZAR
O rl I I a O paVI I I l e n O u n a ga O I Ve POSSIVEIS PONTOS DE ATAQUE DO MEIO AMBIENTE. CASO ESTES SEJAM DETECTADOS, DEVERA SE
PROSSEGUIR COM ACAO CORRETIVA ADEQUADA, DE FORMA A PROLONGAR A VIDA UTIL DA ESTRUTURA
escala 1:50 EM QUESTAO
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