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INDICADA 02/02RADIER

PROJETO ESTRUTURAL - OBRA DE ARTE

Armação inferior do radier do
pavimento Fundação (Eixo X)

escala 1:50
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Armação inferior do radier do
pavimento Fundação (Eixo Y)
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Armação superior do radier do
pavimento Fundação (Eixo X)
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Armação superior do radier do
pavimento Fundação (Eixo Y)
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Detalhamento de punção e cisalhamento do
radier do pavimento Fundação (Eixo X) (Nível 0)

escala 1:50
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Detalhamento de punção e cisalhamento do
radier do pavimento Fundação (Eixo Y) (Nível 0)

escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

Negativos X CA50 1 8.0 38 594 22572
Negativos Y CA50 1 8.0 75 294 22050
Positivos X CA50 1 10.0 23 933 21459

CA50 2 10.0 4 594 2376
Positivos Y CA50 1 10.0 47 633 29751

CA50 2 10.0 4 294 1176
Punção CA50 1 16.0 12 633 7596

CA50 2 16.0 6 933 5598

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 446.2 193.9
10.0 547.6 371.7
16.0 131.9 229.0

PESO TOTAL
(kg)

CA50 794.6

Volume de concreto (C-30) = 10.80 m³
Área de forma = 10.80 m²
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