PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICIPIO: INCONFIDENTES — MINAS GERAIS

OBRA: EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO E REDE DE
DRENAGEM PLUVIAL.

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL, BAIRRO BOA VISTA DE ADELAIDE, MUNICIPIO DE
INCONFIDENTES/MG.

INTRODUCAO:
O presente memorial foi elaborado tendo por objetivo estabelecer as diretrizes gerais e fixar

caracteristicas técnicas a serem observadas na execucdo das obras e servicos de
“EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO E REDE DE
DRENAGEM PLUVIAL” devendo ser rigorosamente obedecidas tornando-se parte
integrante do Contrato de Construgdo como se nele estivessem transcritas. Portanto, ficam
aqui denominados, respectivamente, a Prefeitura Municipal de Inconfidentes como
PREFEITURA, e a EMPRESA, responséavel pela execu¢éo da obra, como CONTRATADA,
e a fiscalizacdo da obra, como FISCALIZACAO.

. Serao exigidos, na execucdo dos servicos assim como na aquisicdo dos materiais,
as normas aprovadas ou recomendadas e as especificacdes ou métodos de ensaios, de
acordo com os padrdes da ABNT.

. Quaisquer divergéncias entre as especificacbes e 0s projetos, prevalecerdo as
contidas no presente e, em seguida, nos projetos especificos ou normas pertinentes.

. Qualquer modificacdo introduzida no projeto basico, detalhes ou especificacbes
aprovadas, inclusive acréscimos, s6 sera permitida com a autorizacdo prévia da
FISCALIZACAO.

. A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para com a obra contratada, nos
termos do Caodigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo exime de
responsabilidade a CONTRATADA.

. Os servicos que néo estiverem de acordo com as plantas e especificacdes
aprovadas serao, desmanchados e refeitos, conforme as determinagbes do Projeto, a
expensas da CONTRATADA.
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. Em caso de davidas quanto a interpretacdo dos projetos e deste memorial, sera
consultada a FISCALIZACAO.

. Somente com a prévia e expressa autorizacdo da PREFEITURA, serdo admitidas
subempreitadas de servicos especializados, sendo estes de responsabilidade direta da
CONTRATADA.

. A CONTRATADA sera responsavel pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de
48 horas a contar da notificacdo da FISCALIZACAO, de todo e qualquer material
impugnado pela mesma.

. A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionérias locais.

. A obra sera suprida de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para garantir
a seguranca e higiene dos operarios.

. A obra serd mantida permanentemente limpa.

INTRODUCAO
O presente memorial descritivo refere-se a execucdo de calgcamento em pavimento

intertravado, servico este a ser realizado no logradouro supracitado.

Segue abaixo a descri¢do detalhada dos servicos a serem realizados pelo contrato nas vias
objeto deste convénio.

Este memorial deverd ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinentes a obra. Todos 0s servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
Normas Brasileiras. Durante a obra seré feito periédica remocao de todo entulho e detritos
gue venham a ser acumulados no

local.

Em caso de davidas quanto a especificacdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra ou ainda, caso faca opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar
a PREFEITURA que, se necessario, prestara apoio para essa definicdo e para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padréo de qualidade, em todos o0s niveis
da obra.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou

parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser
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considerados para areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicacdo ou
anotacao em contrario.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo da PREFEITURA.
Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
servicos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de

boa técnica.

PROJETO GEOMETRICO (VIAS PARA CALCAMENTO):
O projeto consiste basicamente na determinagao do eixo da via, com o intuito de melhor

aproveitar a situacao existente, uma vez que as ruas contempladas por este projeto
seguirdo as orientacdes e descricfes estabelecidas nos projetos.

Cabera a empresa executora dos servicos de calcamento em pavimento intertravado, sem
onus para a CONTRATANTE, a execucéo de todos os servigos topogréaficos auxiliares para
locacdo, marcacao e controle geométrico de todos o0s servicos.

ESPECIFICACOES CONSIDERADAS NO PROJETO

1 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO
1.1 LOCACAO DE CONTAINER:

Este item envolve a locacdo de um container com isolamento térmico, do tipo 2, destinado

a servir como um escritério de obra com um sanitario completo, incluindo um vaso sanitario
e um lavatorio. O container possui medidas referenciais de 6 metros de comprimento, 2,3

metros de largura e 2,5 metros de altura til interna.

O container locado inclui:
Ar-condicionado.
LigacgOes elétricas internas.

Ligacdes “hidrossanitarias” internas.

N&o estédo inclusos nalocagdo:

Mobilizagdo/desmobilizacdo do container.
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LigacBes provisodrias externas.

1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO:

Este item abrange a mobilizacdo e desmobilizacdo necessarias para uma obra localizada

em uma area distante de centros urbanos, com um valor total de até R$ 1.000.000,00.

A mobilizacdo envolve a preparacéao inicial do local de trabalho, incluindo o transporte de
pessoal, maquinas, equipamentos e materiais para o local remoto da obra.

A desmobilizacdo compreende o processo de encerramento da obra, desmontagem de
estruturas temporarias e o retorno de pessoal, maquinas, equipamentos e materiais para
fora da &rea de construcéo.

Este servico engloba todas as atividades relacionadas a mobilizacdo e desmobilizacao,
garantindo o funcionamento eficiente da obra em um local remoto. O limite de custo

estabelecido para esta mobilizacdo e desmobilizacao é de até R$ 1.000.000,00.

1.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO:

Este item se refere a regularizacdo e compactacao mecanica de um terreno usando um rolo

vibratério. Isso inclui a preparacdo do terreno, nivelamento e compactacdo utilizando

equipamento especializado.

Atividades inclusas:
Preparacao do terreno, excluindo desmatamento, destocamento, limpeza e rogada.
Utilizag&o de rolo vibratdrio para nivelar e compactar o terreno, garantindo uma base soélida

e uniforme.

Atividades néo inclusas:

Desmatamento, destocamento, limpeza ou rogada do terreno, que devem ser considerados
separadamente, caso necessario.

Este item cobre o0 processo de regularizacdo e compactagdo mecanica do terreno para criar
uma superficie adequada para futuras etapas da obra, excluindo atividades de preparacéo

do terreno, que devem ser orgcadas separadamente conforme a necessidade.
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1.4 PLACA DE OBRA:

Sera afixada uma placa metalica de 4,5 metros quadrados com todas as informacdes

referentes a execucao da obra conforme exigéncia dos 6rgdos competentes. Esta placa
devera ser metdlica e fixada em pértico de madeira de lei e chumbada em terreno firme
previamente autorizado pela Proponente.

Esta etapa inclui execucéao, fornecimento, transporte e manutencédo de todos os materiais

necessarios.

2 REDE DE DRENAGEM
2.1 OBSERVACOES E NORMAS

Para o célculo da rede coletora de aguas pluviais, foi considerada a topografia do terreno,

sendo estabelecido previamente o posicionamento das bocas-de-lobo, conforme a
declividade das vias.

Logo ap6s o posicionamento das bocas-de-lobo, foi tracado a rede de aguas pluviais,
determinando o novo trecho a ser implantado na via.

O diametro minimo da tubulacédo que interliga a boca de lobo a boca de lobo sera de 400

mm, com rampa minima de 1%.

Normas de execucao:
Todos os materiais a serem empregados ha constru¢ao da rede coletora de aguas pluviais,
deverdo ser de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e especificacdes da
ABNT.
Os tubos serao de ponta e bolsa;

e Deveré ser considerada a perda de material no transporte e manuseio;

e Os tubos deveréo ser assentados sobre berco concreto — traco de 1:3:6;

e Os tubos serdo rejuntados com argamassa 1:3;

e As ligacOes transversais entre as caixas coletoras e a rede de captacao seréo feitas

em tubos de concreto com @ de 600 mm e de 400 mm.

Pagina 5 de 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

2 /.
% <
SONFIDES

2.2 ESCAVACAO DE VALAS

A profundidade de escavacéo sera de 1,65 m para os ramais de @ 600 mm, com largura

média da cava de 1,30 m. Ja para os ramais de @ 400mm, sera largura média da cava de
0,90 m e profundidade de 1,65 m.
A escavacao serad feita pelo processo mecanico, por meio de retroescavadeira, que

assegure a dimenséo de vala compativel com o perfil projetado.

2.3 APILOAMENTO DE VALAS

Ao final da escavacao, os fundos das valas deverao ser regularizados e compactados, de

modo a garantir estabilidade e evitar recalque da rede pluvial.

2.4 COLCHAO PARA TUBOS EM CONCRETO MAGRO

Antes do assentamento dos tubos dos ramais e rede pluvial, o fundo da vala jA compactado

devera receber o berco de concreto.

2.5 TUBO @400 E @600
A rede de captacao de aguas pluviais a ser implantada nas vias foi projetada em tubos de

concreto com @ de 600 mm, e de 400 mm, para os ramais pluviais, que séao as ligacoes
transversais entre as bocas-de-lobo.
Observacoes:

e Os tubos serdo de ponta e bolsa;

e Deveré ser considerada a perda de material no transporte e manuseio;

e Os tubos serdo rejuntados com argamassa 1:3.

2.6 REATERRO E COMPACTACAOQO

O reaterro das valas sera executado manualmente, com preenchimento dos vazios entre

as tubulagcdes com o mesmo solo removido na escavacédo para abertura das valas, e
mecanicamente, com a compactacado sendo feita por equipamento “sapo”, em camadas

nao superiores a 20 cm.

Transporte de solo para bota-fora:
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Toda terra excedente da escavacgao de abertura das valas, que nao foi reaproveitada no
reaterro, devera ser removida para fora do canteiro de servico, para o bota-fora apropriado
de acordo com a aprovacao da fiscalizacéo da Prefeitura, de forma que o local se apresente
limpo para a execugdo dos proximos servigos nas vias.

Recomendagdes gerais:

e Asvalas que receberao as tubulacdes serdo escavadas segundo a linha demarcada
no projeto aprovado, sendo respeitadas todas as cotas e alinhamentos indicados.

e A necessidade ou ndo de escoramento sera de responsabilidade e competéncia da
companhia construtora da rede, mas deverd obrigatoriamente ser usado
escoramento quando as paredes das valas forem constituidas de solos de facil
desmoronamento, valas com profundidade superior a 1,25m, conforme Manual de
Encargos da SUDECAP — Capitulo 19 — Redes de Drenagem.

e O assento da tubulacdo serd executado no sentido de jusante para montante, com
as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

e O projeto sera executado de acordo com as plantas e detalhes anexos. Onde estas
especificacdes forem omissas, serdo observadas as regras da boa técnica de
construir e de comum acordo com a fiscalizagcdo municipal. Qualquer alteracéo que

se fizer necessaria, ndo podera alterar o diametro e a declividade da rede.

2.7 BOCA DE LOBO SIMPLES

As Caixas Coletoras do tipo boca-de-lobo serdo executadas sobre lastro de concreto no

traco 1:3 com espessura de 10 cm.
As paredes serdo executadas em alvenaria de Tijolo Macico (10x20x40cm) e terdo o
volume interno de (30x90x90cm). Ja as Grelhas de fechamento das caixas coletoras serédo

de ferro fundido nas dimensodes de 50x90cm.

2.8 ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO

Deve ser executado com madeira de boa qualidade, de forma a obter-se um conjunto rigido,

utilizando-se pranchas de 4 x 20 cm ou 4 x 30 cm. Pode ser usado em solos arenosos, mas
€ usado para terrenos com cotas de lencol freatico alto.
O espacamento entre as pranchas deve ser de, no maximo, 0,60 m (eixo a eixo) e devem

ser travadas por longarinas de 7,5 x 10 cm em toda a extensdo da vala, espacadas
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verticalmente de, no maximo, 1,50 m e com estroncas de, no minimo, 5 x 10 cm ou madeira

rolica com diametro minimo de 10 cm, ou ainda metalicas espacadas de, no maximo, 1,35m.

2.9 BUEIRO SIMPLES

Especificacdes:

O concreto devera ser constituido de cimento Portland, agua e agregados, com resisténcia
Fck = 15 MPa, devendo satisfazer a NBR 12655/2006. A forma devera ser constituida de
chapas de compensado resinado travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem

deformacoes.

Controles Tecnologicos:

Os materiais e misturas deverdo ser submetidos aos ensaios previstos na

referida norma da ABNT: - Concreto: NBR - 12655/06 , NBR - 5739/80; - Agregados para
concreto: NBR - 7211/05, NBRNM - 2 6 , NBRNH 2 4 8 , NBR - 71218/82 e NBRNM - 46.

Medicdes:
Ser & medido em unidade, estando incluido, a execucao dos servicos e fornecimento dos
materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os

materiais até o canteiro de obras.

3 CALCAMENTO E SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

Regularizacédo do subleito com rolo vibratério:
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Esta especificacdo aplica-se a regularizacdo do subleito de vias a pavimentar, com a
terraplenagem ja concluida na cota estabelecida em projeto.
Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito da via, transversal
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que
exceder de 20 cm sera considerado como terraplenagem. Ser4 executada de acordo com
os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da
construcéo de outra camada do pavimento.
Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do proprio subleito. No
caso de substituicdo ou adicdo de material, este devera ser proveniente de ocorréncias
indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigéncias:
e Ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm;
e Ter um indice de Suporte California, determinado com a energia do método DNER-
ME 47- 64 (Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado no
dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho em causa;

e Ter expansao inferior a 2%.

Equipamentos:
e Motoniveladora pesada, com escarificador;
e Carro-pipa distribuidor de agua;
e Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico,
rebocados ou autopropulsores;
e Grade de discos;

e Pulvi-misturador.

Recomendag®es gerais:

Os equipamentos de compactacéo e mistura serdo escolhidos de conformidade com o tipo
de material na regularizagéo.

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, seréo
removidos previamente. ApOs a execucao de cortes ou aterros, operagcdes necessarias para
atingir o greide de projeto, proceder-se-a a uma escarificacdo geral na profundidade de 20

cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou aeragdo, compactacao e acabamento.
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Os aterros além dos 20 cm maximos previstos serdo executados de acordo com as
especificacdoes de terraplenagem. No caso de cortes em rocha, ou de material inservivel
para subleito, devera ser executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em
projeto e substituicdo desse material inservivel por material indicado também no projeto.
Neste caso, proceder-se-a a regularizacdo pela maneira ja descrita.
O grau de compactacao devera ser, no minimo, 100%, em relacdo a massa especifica
aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de
umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.
Apébs a execucgao da regularizacdo do subleito, proceder-se-4a a relocagéo e ao nivelamento
do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e 2cm em relacdo as cotas do projeto;

e -+ 20cm, para cada lado, quanto a largura da plataforma, néo se tolerando medida

a menos;

e - Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta

3.2 EXECUCAO PAVIMENTO INTERTRAVADO

O calgcamento das vias serd em piso de concreto intertravado em bloco sextavado, com

espessura de 8 cm e FCK = 35 MPa, que deverdo ser assentadas com junta rigida em
argamassa de traco 1:4 (cimento: areia) e sobre colchdo de areia com espessura de 6 cm.
Devera ser observado o0 encaixe correto entre as pecas, a fim de evitar cortes
desnecessarios nas mesmas ou o seu desprendimento do colchado de areia.

Serdo executados meios-fios pré-moldados com dimensdes de (12X16,7X35cm) deverao
ser executados nas seguintes situacOes: paralelos as sarjetas — conforme projeto e
executado na forma de travamento do calcamento nos pontos inicial e final da via e/ou no
encontro com vias adjacentes. Todos os meios-fios de concreto pré-moldado deveréo ter
resisténcia minima de 20 MPa.

4 DRENAGEM SUPERFICIAL
4.1 GUIA DE MEIO-FIO (TRAVAMENTO)
Especificagdes:

O terreno da cava de assentamento do meio-fio devera ser apiloado. O concreto devera ser

constituido de cimento Portland, agregados e agua, com resisténcia Fck = 15,0 MPa. O
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concreto para constituicdo do meio-fio moldado "in-loco” devera ter Slump baixo, compativel
com o uso de equipamento extrusor. Apés a passagem da maquina deverédo ser induzidas
juntas de retracado pelo enfraquecimento da secdo com espacamento de 3,0 m (sulco de
0,5 cm). As pecas pré-moldadas de concreto deverdo ter as dimensbes e formas
estabelecidas nos desenhos, deverdao ser produzidas com uso de formas metalicas, de
modo a apresentarem bom acabamento. A argamassa de rejuntamento devera ser no traco
1:3, e deverd ser empregada areia quartzosa e de granulometria fina. Os meios-fios

deveréo ser escorados por solo coesivo apiloado, numa largura minima de 20,0 cm.

Controles Tecnoldgicos:

Os materiais e misturas deverdo ser submetidos aos ensaios previstos na referida norma
da ABNT: - Concreto: NBR - 12655/06, NBR - 5739/80; - Agregados para concreto: NBR -
7211/05, NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR - 71218/82 e NBRNM - 46.

Medicdes:
Sera medido em metro linear, estando incluido, a execucdo dos servi¢cos e fornecimento
dos materiais constantes nos quadros de consumo, bem como o transporte de todos os

materiais até o canteiro de obras.

4.2 GUIA E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO EM TRECHO RETO E CURVO

Itens E Suas Caracteristicas:

e Ajudante especializado: profissional que manipula a maquina extrusora e auxilia o
pedreiro nas demais atividades.

e Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a execucao
das guias e sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia, juntas de dilatacao,
etc.

e Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com as
atividades para a execucgao das guias e sarjetas.

e Concreto: material utilizado no equipamento e que da o molde ao perfil da guia e/ou
sarjeta acabada.

e Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superficie da guia e/ou

sarjeta.
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Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e a guia com o uso
de férma, que define o perfil, através da extrusao.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Equipamento:

Maquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, poténcia 14cv.

Critérios Para Quantificagdo Dos Servicos:

Utilizar o comprimento linear total, em trecho reto, onde serédo executadas a guia e

a sarjeta extrusadas.

Critérios De Aferigao:

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os ajudantes,
pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugao.

A sobra/perda incorporada de concreto na execucgéo do servico € da ordem de 1,19
vezes o volume tedrico.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacédo da base para a execucao
das guias extrusadas.

Para o calculo dos coeficientes, foi considerada a largura média da peca.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composi¢oes:
Trecho reto: quando nao ha alteracéo de direcéo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de dire¢éo ao longo da extensdo das guias a
serem executadas.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja:

Extrusora: tempo para execucao da guia e sarjeta.

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento néo

estd em uso.

Execucao:
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e Execucao do alinhamento e marcacgao das cotas com o uso de estacas e linha.
e Regularizacao do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia.
e Execucao das guias e sarjetas com maquina extrusora.

e Execucao das juntas de dilatac&o.

e Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

CONSIDERACOES FINAIS:
A obra ser& entregue completamente limpa e em perfeitas condi¢cdes de uso e utilizacdo

pelos municipes e turistas.

Em funcédo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes seréo
possiveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedéncia pela fiscalizacao,
devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente
especificados, mediante comprovacéao através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes,
de acordo com as Normas Brasileiras.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da obra, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem
elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de
normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurancga.

Todas as instalacdes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos
especificados em projeto especifico.

Em caso de davidas, se ndo houver especificacdo em nenhum documento contratual, o
padréo existente € o que devera ser seguido, mas antes da execucao, a fiscalizacdo devera
ser consultada.

Todos os servi¢cos aqui especificados deverao ser executados conforme a boa técnica e por
profissionais habilitados.

Os materiais de construcéo que serdo empregados deverao satisfazer as condicdes de 1°
qualidade, n&o sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicagcéo de qualquer material, desde que
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizag&o.

A empresa executora devera fazer a anotacdo de responsabilidade técnica ART/CREA

referente a execucgédo dos servicos complementares, referente ao contrato.
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Ficardo a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maguinaria e ferramentas necessarias a execu¢ao dos servicos bem como o transporte dos
iNSUMOosS necessarios.

A obra deverd ser entregue totalmente limpa e os entornos isentos de entulhos.

Os servicos que nao estiverem de acordo com o projeto e especificagdes aprovadas serao,
desmanchados e refeitos, conforme as determinacdes do Projeto, a expensas da
CONTRATADA.

Em caso de dlvidas quanto a interpretacdo dos projetos e deste memorial, sera consultada
a FISCALIZACAO.

A obra obedecerda a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

A obra sera mantida permanentemente limpa.

Municipio de Inconfidentes, em 02 de dezembro de 2023.

KELVIN WESLEY Assinado de forma digital

BINOTTI por KELVIN WESLEY BINOTTI

FRANCO:40928383873
FRANCO:40928383 pados: 2024.01.11 15:16:51
873 -03'00'

Eng. Kelvin Wesley Binotti Franco
CREA n°. 5069445519
Autor do Projeto

De acordo.

Rosangela Maria Dantas
CNPJ: 45.678.000/0001-83

Prefeito Municipal de Inconfidentes
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