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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 

 

Objeto: REQUALIFICAÇÃO SALA MODELO - CEMAB 

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 507 - INCONFIDENTES / MG 

 

INTRODUÇÃO 

O presente memorial foi elaborado tendo por objetivo estabelecer as diretrizes gerais 

e fixar características técnicas a serem observadas na execução das obras e 

serviços de PROJETO PARA “REQUALIFICAÇÃO SALA MODELO  - CEMAB”, 

devendo ser rigorosamente obedecidas tornando-se parte integrante do Contrato de 

Construção como se nele estivessem transcritas. Portanto, ficam aqui denominados, 

respectivamente, a Prefeitura Municipal de Inconfidentes como PREFEITURA, e a 

EMPRESA, responsável pela execução da obra, como CONTRATADA, e a 

fiscalização da obra, como FISCALIZAÇÃO. 

 Serão exigidos, na execução dos serviços assim como na aquisição dos 

materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificações ou métodos 

de ensaios, de acordo com os padrões da ABNT. 

 Deverão ser utilizados os materiais (tintas) das marcas Suvinil, Coral, Eucatex, 

Sherwin-Williams.  

 Os trabalhos deverão correr em horários pré-estabelecidos pela 

administração. 

 Quaisquer divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão as 

contidas no presente e, em seguida, nos projetos executivos específicos ou normas 

pertinentes. 

 Qualquer modificação introduzida no projeto básico, detalhes ou especificações 

aprovadas, inclusive acréscimos, só será permitida com a autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 
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 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra contratada, 

nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não 

exime de responsabilidade a CONTRATADA. 

 Os serviços que não estiverem de acordo com as plantas e especificações 

aprovadas serão, desmanchados e refeitos, conforme as determinações do Projeto, 

a expensas da CONTRATADA. 

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e deste memorial, será 

consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 Somente com a prévia e expressa autorização da PREFEITURA, serão 

admitidas sub-empreitadas de serviços especializados, sendo estes de 

responsabilidade direta da CONTRATADA. 

 A CONTRATADA será responsável pela retirada do local dos trabalhos, no 

prazo de 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO, de todo e qualquer 

material impugnado pela mesma. 

  A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. 

  A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para 

garantir a segurança e higiene dos operários. 

  A obra será mantida permanentemente limpa. 

 

1. REQUALIFICAÇÃO SALA MODELO - CEMAB  

 

1.1-  SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser fornecido uma placa de obra conforme padrão prefeitura de tamanho 

igual a 3,00x1,50m. 

 

1.2-  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

 
Deverá ser demolido os pisos cerâmicos e cimentícios que estão nos locais 

indicados no projeto de levantamento;  

Os itens remuneram o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
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de elementos, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 

lotes, bem como demais serviços necessários. 

Os serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou 

argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e 

transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde 

ocorre a geração e retirada do entulho, e que atenda às exigências de legislação 

municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 

abrangendo: 

 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 

provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da 

mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o 

despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de 

despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde 

está situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais 

na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 

serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 

deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente 

preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 

dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 

declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. 



                       
                       Prefeitura Municipal de Inconfidentes  

 

 
 
 

 

1.3- APICOTAMENTO 

Executar o apicoamento do piso cimentado com profundidade de 1cm; 

 

1.4- IMPERMEABILIZAÇÃO 

Realizar a impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede nos 

rodapés, corredores e áreas especificadas no projeto e inclusão de lona; 

 

1.5- CONTRAPISO 

Após a demolição e retirada dos pisos nas áreas já existentes (corredores e rampa 

de acesso conforme projeto); executar o contrapiso desempenado de acordo com 

item da planilha orçamentária; 

 

Salas: Após a demolição e retirada dos entulhos, aplicar lona preta, espessura 150 

micras, fixar as armaduras de tela de aço (conforme especificações do item na 

planilha orçamentária), após preparação da base, executar o contrapiso com 

argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) espessura 50mm.  

 

1.6- EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE 8MM – INCLUSIVE JUNTAS E OUTROS 

 

Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito 

bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar 

nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou 

branco. Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 

1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de 

plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de 

cimento branco e areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m garante melhor 

planicidade do revestimento. Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e 

os agregados de granilite, de acordo com as instruções do fabricante. A argamassa 

de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. Após, lançar o agregado puro do 

granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use um rolete (que pode ser 

feito com cano de PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na 

massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A 
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recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. Junta 

Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). Para 

fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em 

seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que 

se espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros 

do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa 

a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento. Após três ou quatro dias fazer o 

acabamento usando a máquina com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da 

superfície e dar o acabamento liso. O acabamento final pode ser feito com cera à 

base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o 

estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas. 

 

 

2. PINTURA DE PAREDES E TETO 

 

As superfícies que irão receber tinta acrílica deverão ser preparadas antes. Após o 

emassamento em parede com massa corrida (PVA), duas demãos inclusive 

lixamento, deverá ser aplicado uma ou duas demãos de selador. Em seguida deverá 

ser aplicada tinta acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A 

primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda 

mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra 

deverão ser observados intervalos mínimos de 06 horas. As tintas deverão ser 

rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de 

usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e componentes 

mais densos. 

 

3. ESQUADRIAS – JANELAS E PORTA 

 

Os serviços de serralheira serão executados após retirada e preparação da área, 

necessário estar de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e 

conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos 

básicos. As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de 

assentamento de cada esquadria. Todos os materiais utilizados na confecção das 
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esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira que não 

apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura 

ou causar danos físicos ao usuário. Ver locais de instalação, quantidade e 

dimensões na planta de situação pretendida anexada ao edital. 

 

4. LIMPEZA GERAL 

Será executado limpeza de toda a obra; 

 

 

DECLARAÇÕES FINAIS  

 

A obra será entregue completamente limpa e em perfeitas condições de uso e 

utilização pelos munícipes e turistas. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 

serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pela 

fiscalização, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente 

àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios 

desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao 

cumprimento integral do objeto da obra, baseando-se nos projetos fornecidos e nos 

demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais 

descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais 

vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais 

pertinentes, normas de segurança. 

Todas as instalações deverão ser tanto quanto possíveis, embutidas, exceto nos 

casos especificados em projeto específico. 

Em caso de dúvidas, se não houver especificação em nenhum documento 

contratual, o padrão existente é o que deverá ser seguido, mas antes da execução, 

a fiscalização deverá ser consultada. 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa 

técnica e por profissionais habilitados. 
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Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições 

de 1º qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior. 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, 

desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 

A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA referente à execução dos serviços complementares, referente ao 

contrato. 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 

aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os entornos isentos de entulhos. 

Qualquer modificação introduzida no projeto básico, detalhes ou especificações 

aprovadas, inclusive acréscimos, só será permitida com a autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra Contratada, nos 

termos do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não exime 

de responsabilidade a CONTRATADA. 

 

Os serviços que não estiverem de acordo com o projeto e especificações aprovadas 

serão, desmanchados e refeitos, conforme as determinações do Projeto, a expensas 

da CONTRATADA. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e deste 

memorial, será consultada a FISCALIZAÇÃO. A obra obedecerá à boa técnica, 

atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. A obra será 

suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança 

e higiene dos operários. A obra será mantida permanentemente limpa. 

 

A CONTRATADA será responsável pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de 

48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO, de todo e qualquer material 

impugnado pela mesma. 
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Inconfidentes, 16 de maio de 2024. 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JULIANA FURLANETTO PEREIRA 
Arquiteta e urbanista – CAU/SP: A191387-5 

Chefe de Administração de Obras 
 

 

 

 

___________________ 

ROSÂNGELA MARIA DANTAS 

Prefeita Municipal 

 
 
 


